ELEKTRO-PLAST

PMW-8-45-UV (100szt)podstawka montazowa do opasek

Whbijane Rozszerzenie zastosowan tradycyjnych opasek zaciskowych szeroka gama podstawek umozliwiajaca
przymocowanie opasek zaciskowych do kazdej powierzchni produkowane z tworzywa samogasnacego i wolnego od
halogenéw. Dostepne w kolorach:  naturalnym N (poliamid 6) - do stosowania wewnatrz, czarnym UV (poliamid 6
modyfikowany - 0 podwyzszonej odpornosci na promieniowanie UV) - do stosowania na zewngatrz pomieszczen
Najwazniejsze cechy podstawek:  wolne od halogenéw, zwiazkdw fosforu i kadmu samogasngce wiele sposobdéw
montazu (przyklejane, wciskane, wbijane, przykrecane) Podstawki wbijane PMW  Whbijane mtotkiem w otwdr.
Podstawke PMW wbijamy mtotkiem w wywiercony otwér o $rednicy 8 mm i gtebokosci okoto 40 mm. Podstawki PMW
mozna stosowa¢ do mocowania kabli do $cian petnych (beton, cegta).  Srednica otworu montazowego 8-9.  Gteboko$¢
otworu 40mm.

Informacje ogdine

ID produktu 25.245

GTIN 5905548281063

Stowo kluczowe Podstawka montazowa
Nazwa producenta ELEKTRO-PLAST OPATOWEK
ID produktu wg producenta 25.245

Kraj pochodzenia Polska (PL)

Masa netto 0,196 kg

PKWiU 27.33.14.0

Wskaznik REACH Nie zawiera substancji SVHC > 0,1% masy
Kod celny towaru 39259080

Opis ETIM

Podstawa montazowa i element zaciskowy do opasek

Klasa kablowych (EC000449)

Grupa Systemy montazowe (EG021005)
Dtugosé 11 [mm]

Szerokos¢ 13,5 [mm]

Wysokos¢ 42,6 [mm]
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Do opasek kablowych o szerokos¢ do
Do maksymalnej Srednicy wiazki
Sposéb mocowania

Srednica otworu montazowego
Materiat

Gatunek materiatu

Zakres temperatury pracy

Kolor

Informacje zamdwieniowe

Jednostka zaméwienia
Minimalna ilos¢

Interwat iloSci zamoéwienia
Jednostka zawartosci

llos¢ jednostek zawartosci

Informacje o opakowaniu

Jednostka opakowania
llos¢

Dtugosé

Szerokos$¢

Wysokos¢

Ciezar

Zatgczniki

Rysunek

Gtéwne zdjecie produktu
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9 [mm]

3 [mm]

Przybijanie

10 [mm]

Tworzywo sztuczne

Poliamid nierozprzestrzeniajgcy ptomienia
-25..60 [°C]

Czarny

Pakiet, opakowanie, blister
1
1
Pakiet, opakowanie, blister

1

Pakiet, opakowanie, blister
1

0,2m

0,04 m

0,105 m

0,002 kg
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